
  # = Mindestmaß, sonst nach Bodenbeschaffenheit
  # = minimum, otherwise acc. to foundation requirements
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Foundation plan new Classic external
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Stahlbetonplatte C20/25 bewehrt

empty-pipe

concreate C20/25 reinforced

fill in filling conreate C12/15 in 3 steps
without vibration after adjustement and
fixation of the cassette
in every steps to be hardening for 12 hours

Füllbeton C12/15 in 3 Etappen
ohne Rüttler nach Ausrichten und Fixieren 
der Kassette gleichm. ringsum einbringen.
Jede Etappe 12 Std. abbinden lassen

Leerrohr
empty-pipe

concreate C20/25 
reinforced

Estrich
floor covering

Umlaufender Meßpunkt
round measuring pointBodenbelag

flooring
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Auffahrrichtung

drive direction

Steuergerät + Aggregat
control unit + aggregate
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Erdreich
soil
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floor covering

Einbaukassette
installation cassette
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  Classic-Lift 1.35 H
  Classic-Lift 1.35 x
  Classic-Lift 1.35 H plus

Alle Maße sind Mindestmaße in mm
all dimension are minimum in mm
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Stahlbetonplatte C20/25 bewehrt
concrete C20/25 reinforced

Füllbeton C12/15 bewehrt
filling concrete C12/15 reinforced
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